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Survol

Cette application convertit des lignes ou polylignes contenues dans une table ouverte ou
non en rectangles ou en bandes de largeur constante ou variable selon les valeurs
d'une colonne de la table. Elle convertit aussi des segments continus en un seul objet
(une bande) de largeur fixe ou variable.

On pourrait transformer des segments continus en une polyligne d’'une seule section
(aucun trou entre segments conseécutifs) mais ils sont fondamentalement différents d’'une
telle polyligne car chacun peut avoir ses propres données ce qui permet d’avoir une
largeur variable.

Lors de la conversion de polylignes, les vides dans I'extérieur des coudes entre deux
segments successifs sont fermés au choix par un segment (coins cassés), par un arc de
cercle de rayon égal a la moitié de la largeur (coins arrondis) ou par I'extension des
cOtés « extérieurs » (coins pointus).

Les résultats peuvent remplacer les objets initiaux dans la table originale (seulement
pour les lignes/polylignes) ou étre sauvegardés dans une nouvelle table (avec n'importe
guel systéeme de coordonnées).

L'utilisateur choisit I'unité de distance a utiliser pour la largeur.

Le systéme de coordonnées de la table doit étre une projection métrique



Installation
1 — Placer Strings2Stripes.MBX et Strings2Stripes.INI dans le méme répertoire

Si le fichier INI n’est pas placé avec le MBX, un nouveau fichier INI sera généré
en ANGLAIS seulement.

2 — Lancer le MBX. L'application s'installera dans le menu OUTILS (ou TOOLS, ou
I'équivalent régional)
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Les items « Au sujet de ... » et « Fermer ... » n’ont pas besoin d’explication.

L'item « Fichier d’aide PDF » lance automatiqguement le fichier PDF
« Strings2Stripes_fr.PDF ». Pour que I'opération se passe bien, ce fichier doit étre dans
le méme répertoire que I'application MBX et un lecteur PDF doit étre disponible sur

I'installation.

Pour le reste, tout se passe via une boite de dialogue ouverte par « Exécuter ... »

de Traits 4 Bandes

—1 - Spécification des intrantz
" Lignes

Choisinla Tatle & auwvrir

" Pallignes
" Les deus

Choizr table dea ouverte

— 3 - Parametres de transformation
7 Objets fsolés

7 Segments continus

" Coins casses

" Coins arotdis

Choizir eolanne de 'coupure

{7 Bande Unigue
{7 Bandes Multiples

£ Coins pointus

— & - Données de 'largeur
= Waleur urique

£ Waleurs trées diune colonne
IEI

Choizr calonne pourn largeur:

| E]

Un autre ‘cadeau’ de
Jacgues Fanz 22005
WAL DA gz, COm

—d - Spécification de zortie
= Beplacer dans table originale

" Flacer danis mouvele table

[T % pour visionmer resultats

[refinir nouyelle table

[T % pour autie coordays

Ehanhger de coordsys

Fichier :

Coordsys

Répertoire : C:A\Documents and Settingzhadminiztratorsky
Documentzyh aplnfohnousoh,

LAREER |

Noter que le « Cancel » du dialogue est disponible a tout moment pour interrompre la

procédure (et fermer le dialogue)



OPERATIONS
A NOTER que

I'utilisateur doit entrer les données ou faire ses choix dans un ordre déterminé qui
dépend souvent des choix précédents. En conséquence, les diverses composantes du
dialogue sont activées au fur et a mesure de la définition de I'opération et sont
désactivées si elles conditionnent la suite de la procédure. Seuls quelques composantes
sans conséquence sur le déroulement de la procédure choisie restent accessibles pour
modifications éventuelles avant le lancement de la production.

Style des polygones créés
Les polygones sont créés en utilisant le style par défaut. Avant de commencer la

procédure de définition, il faut donc penser a vérifier le style de région en vigueur et a
le modifier au besoin.

1-1
1 - Spécification des intrants
it
LB Ehimigirla T able & auri
" Palylignes
7 Les deuy - -
Ehoizr table déja ouverte

Les lignes ou les polylignes ou les lignes et les polylignes contenues dans la table qui
sera choisie seront traitées.

Dans le cas de « segments continus », il faut choisir « lignes » seulement

1-3

2
1 - Spécifization des intrants

€ Lignes e ;
e Choizir la T able & oueeric

= Folulione isi
olligres Choisir un des 2 boutons

£ |Les dels
Choizir table déja auverte

= - . 1=




1-4a si«table aouvrir »

Table a traiter N 2| x|
Lok, in: Ia HoLD j 4 £ E9-

File name:

Open I
Filez of type: ITaI:.Ie [*.tah] j Cancel |

« Cancel » ferme le dialogue et interrompt la procédure.

Si la table choisie ne contient pas le(s) type(s) d’objet comme spécifié, il faut alors
reprendre du début. Le « POLYLIGNE » de I'exemple peut étre aussi « LIGNE » ou « Ni
LIGNES, Ni POLYLIGNES » suivant le choix en 1 — 1.

x|

& &ucune POLYLIGME dans la table choisie. Reprenez,

1-4b si«table déja ouverte »
de Traits 4 Bandes x|

Chuoizir une table de cette liste ;

] I Cancel

« Cancel » ferme le dialogue et interrompt la procédure.




Si une seule table parmi celles ouvertes est ‘mappable’ et contient le(s) type(s) d'objets
comme spécifié, alors la fenétre précédente est remplacée par

MaplInfo x|
) La zeule table 'mappable’ et contenant
¢ 4 lgnes/polvlignes est :»> onepline

Continuer avec ou recommencer la procédure’?

Reprendre

i

Si aucune table ouverte ne répond aux conditions, alors il faut reprendre du début

Mapinfo x|

& Parmi les tables ouvertes, aucune n'est ‘mappable’ et contient lignes/polylignes.

Dés qu'une table est choisie, quelgues paramétres principaux (chemin, nom du fichier et
coordsys) sont affichés dans la section « 4 — Spécifications de sortie ». Ces paramétres
restent les valeurs par défaut tant qu’ils ne sont pas modifiés dans cette section 4.

Fépertaire : C:ADocuments and S ettingshAdministratorbdy
DiocumentshhdaplnfotLaormel,

Fichier : F3zeq_wid
Coordsyz . CoordSvz Earth Projection 4, 62, "m'", 0, 90, 90 Bounds

(-9020145.33443, -3020145.33445) [3020145.934413,
3020145.93449)



2 - Données de 'largeur’

£ Waleur unique

" Waleurs tirges dune colonne

2—-2a «Valeur Unique »

Entrer

- lavaleur unique
(s'appligue a tous les
objets de la sélection)

- l'unité de distance pour
la largeur

Largeur et Unité restent accessibles
jusqu’a la fin des définitions

Les unités de distance sont
celles offertes par Mapinfo. La
largeur donnée sera convertie
en meétres pour construire les
rectangles et les bandes.

2 —-2b « Valeur variable »

Cliquer sur le bouton ouvre la
fenétre suivante

—

— & - Données de 'largeur’
% Waleur Unigue

€ Walelrs trées diune colonne
Largeur ‘unique’ lEI

Ehaorzr colonne pour largeur!

Choigir unité pour largeur

ki

Chaizir unité por largeur

—mille nautique -l
mille
kilometre
chain
—{rod =
metre
Verge b
pied 15 Survey

pied

lik, i
)

centimeétre

rillirnétre

— 2 - Données de 'largeur'-
£ Waleur unigue

= aleurs trees dune colanne
II:I

Chuoigir colonne pour largeur’




de Traits 4 Bandes

Choizgir la colonne 'largeur’ de cette lizte;

Seules | | Stormium
eules les colonnes HoulITC
numeériques sont offertes s
comme choix possible ;
o N . [essUure
(décimal a format fixe ou DifFress

variable, entier ou petit
entier)

Si la table ne contient

aucune colonne numérique, Cancel |

il faut reprendre du début.

« Cancel » ferme le dialogue et interrompt la
Voir message ci-dessous procédure

x|

& Aucune colonne numeérique dans cette table, Reprenez du début,”

Une fois la colonne choisie, son nom s’affiche :

Choigir colonne pour 'largeur’

Calonne 'largeur™
DifPress

Chaizir unité oowr laraeur

Pour le choix des unités de distance voir plus hauten2 -2 a

« Colonne largeur » et Unité restent accessibles jusqu’a la fin des définitions



3 - Parameétres de transformation—
" Obijets izolés
gl

-

" Segments continus

Faire le choix entre un traitement
a —ou chaqgue objet est considéré de fagcon indépendante

b —dans lequel les objets (uniqguement des lignes = segments)
sont considérés comme « attachés » les uns a la suite des autres

Si I'option « Lignes » est choisie >>> 4 — 1 a Avec les autres options >>> 3

3-2a «Polylignes » ou « Les deux » + « Objets isolés »

™ Coing cassés
™ Coing amondis

™ Coing pointus

—-2a

Ce parameétre ne s'applique qu'aux polylignes. Dans leur cas, les rectangles successifs
(tous de méme largeur) qui sont construits sur les segments de la polyligne laissent des
« triangles vides » dans la moitié extérieure des coudes (voir « Résultats affichés » plus

bas). Ces trous peuvent étre comblés de plusieurs fagons

Coins cassés Coins arrondis Coins pointus

LN

DN




3-2b « Segments continus »
{~ Bande Unigus
{~ Bandes Multiples

Les lignes d’'une table peuvent constituer un seul ensemble (bande unique) ou plusieurs
ensembles (bandes multiples). Dans ce dernier cas, il faut que la table contienne une
colonne permettant d'identifier ces différents ensembles; comme les enregistrements
doivent étre dans I'ordre logique des enchainements, tout changement dans la valeur de
cette colonne dite « de coupure » délimite les ensembles.

Le programme compare le contenu transformé en chaine de caractéres ce qui est peut-
étre un peu plus long mais qui relaxe toute contrainte quant au type de la colonne
utilisée.

Le contenu tabulaire du premier segment d’une bande est le seul enregistré dans les
résultats.

Bande unique >>>4—-1a Bandes multiples >>> 3 -3

3 -3 (Bandes multiples seulement)

P BERde Unigue
= Bandes Muliples

Cliquer sur le bouton ouvre la

A . Choigir colonne de 'coupure
fenétre suivante

Choizgir la colonne de 'coupure’ de cette liste ;

StarrMum
Date
HaurTC
*
Toutes les colonnes sont T
ffert hoix Rreseure
offertes comme ch DifPress
possible (comparaisons sur Comment
chaines de caractéres du
contenu)

] I Caticel I

« Cancel » ferme le dialogue et interrompt la
procédure

Suite en.4 —1a2



—4 - Spécification de zortie
" Replacer dans table originale

" Placer dans nouvells table
Replacer dans table originale >>>4 —1 al Nouvelle table >>> 4 — 1 a2
4-1al

o 2 (BT g e T =1 (= ][ IShar
[T ¥ pour vizionner résultats

Répertaire : C:hDocuments and Settings Adminiztratorkdy
DocumentshhaplnfotLormet,

Fichier : tazeg wid
Coordzvz . CoordSyz Earth Projection 4, 62, "'m', 0, 30, 90 Bounds

(-90207145.93449, -3020145.93443] (30201 45.33443,
90201 45.93443)

LANCER | S Eaneel

On peut cocher pour faire afficher les résultats (table originale avec nouveaux objets),
LANCER les calculs et la production ou CANCELIler la procédure

Visionner les résultats reste accessible jusqu’a la fin des définitions

4—-1a2
% Flacer dams notvelletable

. X Di&finir nouvelle table
[T ¥ pour vizionner résulkats

Visionner les résultats reste accessible jusqu’a la fin des définitions

On peut cocher pour faire afficher les résultats (table originale de lignes au-dessus de la
nouvelle table des « bandes »). Il faut définir une nouvelle table.

2%

Savejn:lﬂ Larhe j 4 £ B9~

T HURDAT. TAE @ﬂseg_widlmﬂ
FRHURDAT_1851Ta2004_Paints. TAE  [three_points, TAB
FRHURDAT test.TAB B2 ThreeTracks_Paints. TAB
@Dnetrack.mﬁ

Fpoint_data. TAB
FRt3seg_wid. TAB

File name: |“.T.-'1‘-.E! Save |
Save as ype: ITaI:.Ie [*.tah] Ll Cancel |

« Cancel » ferme le dialogue et interrompt la procédure



La possibilité de définir un nouveau coordsys est offerte (voir plus bas 4 - 2). LANCER
est activé et peut la production peut commencer.

igitiale

atle

™ * pour autre coordzys

i [efimr nauvele table Ehanger de caordays

itz and SettingziAdministratortbdy
Maplnfolnousol,

arth Projection 4, B2, "m'", 0, 90, 90 Bounds
9449, -9020145.99449) (02014599449,
4449

LAMCER | Cancel |

« Cancel » ferme le dialogue et interrompt la procédure

™ % pour autre coordsys IV ¥ pour autre coordsys

Changen de coordsps Changer de coardsys

si coché >>>

Cateqary

IF'ru:uieu:tiu:uns aof a Hemizphere j

Cateqory Members

Azimuthal Equidistant [Morth Pale]
Azimuthal Eguidiztant [South Pole

L ambert Azimuthal Equal-drea [Marth Pole]
Lambert Azimuthal Equal-drea [South Polg)

QE. Cancel Help

« Cancel » n'a pas d'influence sur la procédure

Une fois le choix coché, le bouton de redéfinition du coordsys reste disponible jusqu’au
lancement de la production.



Résultats affichés

La table originale de lignes (ici « onetrack », traits rouges) est affichée au-dessus de la
nouvelle table des « bandes » qui s'appelle toujours « Strings2Stripes » pour des
raisons d'affichage seulement (I'utilisateur peut la fermer sans avoir a la sauvegarder).

=1o] x|
=

K il St

Les « segments continus » de la table utilisée ont été traités comme des « objets

isolés » pour mettre en évidence les coins vides qui existeraient aux coudes si les
segments avaient été combinés en une polyligne et si aucun « remplissage » n'avait été
incorporé au programme (voir plus haut 3 -2 a)




COMMENTAIRES, PERSPECTIVES

Certains points restent a peaufiner, certaines fonctionnalités a possiblement intégrer.
Dés a présent certaines perspectives d'utilisation existent et valent la peine d’'étre
soulignées.

C'estici que les utilisateurs peuvent, et je dirais méme doivent, contribuer pour aider a
éliminer les défauts, ajouter aux qualités et documenter les domaines d’application.

Seul, je ne peux disposer d’'une gamme de situations suffisamment variée pour tester
toutes les circonstances de mise en ceuvre de cette application.

Ce qui reste a faire

1 — Décrochages

Quand on crée des bandes, il arrive certains « décrochages » si deux segments
consécutifs ont des largeurs nettement différentes (voir 'exemple suivant)

décrochage
—_

Une solution a envisager consisterait a prolonger le cété le plus « large » jusqu’a son
intersection avec le plus « étroit » a condition qu’ils se coupent dans une limite
raisonnable.

2 — Excroissances

Des excroissances peuvent arriver quand deux segments successifs ont des largeurs
différentes et alors pour des angles assez fermés.

E><cr0|ssance

Le programme devrait les éliminer toutes mais certaines subsistent



Ce qui pourrait étre ajouté

1 — Style des polygones

Style unique :

On peut envisager d’intégrer un contrdle de choix de style de région pour fixer le style
des polygones en cours de procédure de définition du projet c’est-a-dire intégré dans le
dialogue. Oublier de changer de style avant I'ouverture du dialogue ne serait plus
pénalisant.

Style variable :
On peut envisager que le style de bordure des régions soit celui des lignes dont elles
sont dérivées. En ce qui concerne le remplissage, il serait difficile de faire mieux que de

définir s'il devrait étre transparent ou opaque (de la méme couleur alors que la ligne)

2 — Coins pointus

On pourrait envisager de limiter la taille de la pointe dans le cas d’angles trés « pointus »
en la limitant soit par un arc de cercle ou par un segment a une distance donnée du
point commun (par exemple largeur *1, *1.5, *2 *,,))

3 — Coins des bandes

A la différence des polylignes (toujours de largeur constante), les bandes n’offrent que la
possibilité de coins cassés. On ne peut pas envisager une fermeture par un arc de
cercle car on ne peut pas compter sur un rayon unique; les largeurs successives
pouvant étre différentes il faudrait utiliser une courbe trop complexe.

Par contre, il serait possible de rajouter I'option « coins pointus » avec les considérations
de limitation discutées au point précédent.

4 — Echelle graphigue

L'interprétation des résultats serait grandement facilitée dans le cas de données non-
métriques si une échelle graphique pouvait étre rajoutée aux résultats.



Perspectives d’utilisation

1 — Question d’échelle

Certaines applications pour lesquelles les objets a construire ont une dimension
physigue exprimée avec la méme unité que celle du systéme de coordonnées,
essentiellement en metres, peuvent étre mises a I'échelle directement (valeur en métres,
et métre comme unité). Mais dans d’autre cas, la variable n'est pas « métrique » et il
faut convertir le contenu d’une colonne (volume du trafic, niveau de bruit, vitesse du
vent, ...) pour que les objets construits aient une certaine allure sur la carte. Il y a deux
facons de procéder si l'utilisation du metre comme standard de lecture de la colonne ne
donne pas directement des résultats satisfaisants.

A —transformer les données tabulaires en rajoutant une colonne que I'on met a jour en
modifiant les valeurs de la colonne originale. Ceci impliqgue de modifier la structure de la
table et de faire une mise a jour, procédure assez hasardeuse et lente

B — utiliser les différentes unités disponibles pour ajuster le rapport valeurs lues / valeurs
en meétres sur la carte. Comme le meétre est la base de ce systéme, on peut obtenir des
variations entre 1/1000 (millimetre) et 1853.2 (mille nautique) mais les valeurs ne sont
pas uniformément réparties

Unité Facteur *
mille nautique 1853.2
mille 1609.35
kilométre 1000
chain 10.08
rod 5.02
metre 1

verge .9144
pied US Survey 0.3048006
pied 0.3048
link 2011
pouce 0.0254
centimetre .01
millimétre .001

Il serait toujours possible de demander a I'utilisateur d’entrer la valeur du facteur de
conversion lui-méme. Ceci pourrait devenir un nouvel item dans « Ce qui pourrait étre
rajouté »

2 — « Tampons a bouts carrés »

Le traitement en « objets isolés » produit des rectangles ou des bandes qui
correspondraient parfaitement a la notion de « tampons a bouts carrés » a la condition
de choisir I'option « coins arrondis ». Hormis les extrémités plates au ras des sommets
extrémes, le reste de I'objet est identique a ce que Maplnfo produirait.



Le traitement en « bande » permet de plus de construire un objet a largeur variable alors
gue Maplinfo ne permettrait que la construction d'objets séparés avec superpositions
(une fusion des objets permettrait de les supprimer) et aussi des « trous » dont le
remplissage devrait se faire manuellement.

Estimation de la surface construite

La BDTQ (Banque de données topographiques du Québec) comportent plusieurs
couches en particulier une pour les batiments qui sont représentés de 3 fagons :
guelques batiments importants sous la forme de polygones, certains plus « linéaires »
sous la forme de segments ou de polylignes, et une grande majorité des constructions
résidentielles comme des points.

Le projet en question devait donner une estimation de la surface construite sur un
espace donné. (Francis Falardeau, Chargé de projet SIADL, Agence de bassin versant
de la riviere du Nord (Abrinord) siadl@abrinord.qc.ca

La contribution des batiments principaux peut facilement étre calculée du moment que
les polygones sont de vrais polygones fermés et d’'une topologie correcte.

En ce qui concerne les « points », on a fait appel a I'application Pnt2Rect.MBX (par
Jacques Paris) qui transforme des points en rectangles. Pour cela, il faut que la table
des points contienne dans 3 colonnes une information spécifique: une pour la largueur
du rectangle mesurée le long de I'orientation, une pour la largeur mesurée
perpendiculairement a l'orientation, et une pour I'orientation. L'utilisateur spécifie quelle
colonne utiliser pour quelle information.

Une seule valeur pour la largeur et une pour la longueur ont été utilisées pour ce
projet 12mx8m semble étre une moyenne acceptable dans ce cas. L'orientation
a été lue directement de la banque BDTQ.

La largeur des batiments « linéaires » a été estimée a 8 metres, valeur moyenne
acceptable pour la région couverte. Il est bon de savoir qu'il y avait plus de 600 des ces
constructions linéaires dans la région et les ressources étaient limitées. On a alors
utilisé Strings2Stripes.MBX avec 'option « coins pointus » donnat les résultats les plus
proches de la réalité.

L'image suivante donne une idée de la synthése de ces trois « reconstructions » sur un
fond d’orthophoto :

En violet : les batiments principaux définis par des polygones
En cyan : les constructions « domiciliaires » définies par leurs centroides rouges

En rouge : les batiments « linéaires » définis par des lignes/polylignes en jaune.


mailto:siadl@abrinord.qc.ca




Trajectoires de tempétes

L'idée est représenter I'évolution d'une certaine mesure de la force des tempétes le long
de leurs trajectoires. Les données disponibles sont des observations ponctuelles a des
moments données. Un pré-traitement est nécessaire pour convertir ces chaines de
points en « segments continus »; I'application TrackLines.MBX a été congue par Lorne
Ketch (récent retraité du Service Météorologique du Canada) a cette fin.

La variable retenue est une mesure de la pression atmosphérique (pression observée —
900) pour en rendre plus visibles les variations. Le style des bandes a été adapté pour
rendre la lecture plus facile. Les données originales de ces 3 tempétes sont véridiques
mais les multiples transformations que je leur ai fait subir empéchent tout retour a la
réalité.

SN

Traces de 3 tempétes produites par Variations de la pression atmosphérique
TrackLines.MBX le long de la trace des 3 tempétes



